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Check contents. The fuser kit contains a 
replacement fuser and a Tray 2 pickup roller 
for the HP Color LaserJet 3500, 3550 and 
3700 series printer. 



Control panel message. Replace the fuser 
when the printer control panel displays the 
message REPLACE FUSER KIT. 



Replace the fuser. 1 ) Turn the printer off. 



Examen du contenu. Le kit de fusion 
contient une unite de fusion et un rouleau 
d'entraTnement de bac 2 de remplacement 
pour les imprimantes HP Color LaserJet 
series 3500, 3550 et 3700. 



Message du panneau de commande. 

Remplacez I'unite de fusion lorsque le 
panneau de commande affiche le message 
REMPLACER LE KIT DE FUSION. 



Remplacement de I'unite de fusion. 
1) Mettez I'imprimante hors tension. 



Uberprufen Sie den Inhalt. Die Fixiereinheit 
enthalt einen Ersatzfixierer und eine 
Einzugswalze fur Fach 2 fur die Drucker der 
HP Color LaserJet 3500, 3550 und 3700 
Serie. 



Bedienfeldmeldung. Ersetzen Sie den 
Fixierer, wenn im Druckerbedienfeld die 
Meldung FIXIERER-KIT ERSETZEN 

angezeigt wird. 



Ersetzen Sie den Fixierer. 1) Schalten Sie 
den Drucker aus. 



Verifica dei contenuti. II kit del fusore per il 
trasferimento delle immagini contiene un 
fusore di ricambio e un rullo di prelievo del 
cassetto 2 per la stampante HP Color 
LaserJet 3500, 3550 e 3700 series. 



Messaggio del pannello di controllo. 
Sostituire il fusore quando sul pannello di 
controllo della stampante viene visualizzato il 
messaggio SOSTITUIRE KIT UNITA DI 
FUSIONE. 



Sostituire il fusore. 1) Spegnere la 
stampante. 



Compruebe el contenido. El conjunto de 
fusor incluye un fusor de recambio y un 
rodillo de recogida de la bandeja 2 para las 
impresoras HP Color LaserJet serie 3500, 
3550 y 3700. 



Mensaje del panel de control. Sustituya el 
fusor cuando en el panel de control de la 
impresora aparezca SUST KIT FUSORES. 



Sustituya el fusor. 1) Apague la impresora. 



£ HP Color LaserJet 3500 , 3550 
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Zkontrolujte obsah. Fixacni sada obsahuje 
nahradni fixacni jednotku a podavaci valec 
zasobniku 2 pro tiskarny HP Color LaserJet 
fady 3500, 3550 a 3700. 



Zprava ovladacich panelu. Kdyz se na 
ovladacim panelu tiskarny zobrazi zprava 
VYMENIT SADU FIXACNI JEDNOTKY, 

vymehte fixacni sadu. 



Vymente fixacni sadu. 1) Vypnete tiskarnu. 



Kontroller indholdet. 

Fikseringsenhedssasttet indeholder en 
udskiftelig fikseringsenhed og en 
opsamlingsvalse til bakke 2 til HP Color 
LaserJet 3500, 3550 og 3700 series-printeren. 



Meddelelse pa kontrolpanelet. Udskift 
fikseringsenheden, nar meddelelsen 
UDSKIFT FIKSERINGSENHEDSS/ET vises 
pa printerens kontrolpanel. 



Udskift fikseringsenheden. 1) Sluk printeren. 



2) Open the lower rear door (rear output bin). 
WARNING! The fuser will be hot. Wait 1 0 
minutes before proceeding. 



3) Slide out the lower rear door tray extender. 



4) Lift and pull the lower rear door while 
pressing, with a finger, the tab with ridges on 
the left side of the door. Remove the lower 
rear door. 



2) Ouvrez la porte arriere inferieure (bac de 
sortie arriere). 

AVERTISSEMENT La temperature de I'unite 
de fusion est elevee. Attendez 10 minutes 
avant de continuer. 



3) Etirez la rallonge du bac de la porte 
arriere inferieure. 



4) Soulevez et tirez la porte arriere inferieure 
en appuyant, a I'aide d'un doigt, sur I'onglet 
portant les aretes situe sur le cote gauche de 
la porte. Retirez la porte arriere inferieure. 



2) Offnen Sie die untere hintere Klappe 
(hinteres Ausgabefach). 
ACHTUNG! Der Fixierer ist heili. Warten Sie 
10 Minuten, bevor Sie Ihre Arbeit fortsetzen. 



3) Ziehen Sie die Fachverlangerung der 
unteren hinteren Klappe heraus. 



4) Heben Sie die untere hintere Klappe an 
und Ziehen Sie daran, wahrend Sie mit 
einem Finger auf die gerippte Zunge auf der 
linken Seite der Klappe driicken. Entfernen 
Sie die untere hintere Klappe. 



2) Aprire lo sportello posteriore inferiore 
(scomparto di uscita posteriore). 
AWERTENZA La temperatura del fusore 
sara elevata. Attendere 10 minuti prima di 
procedere. 



3) Aprire I'estensione del cassetto dello 
sportello posteriore inferiore facendola 
scorrere. 



4) Sollevare e tirare lo sportello posteriore 
inferiore premendo con un dito la linguetta 
con coste sul lato sinistra dello sportello. 
Rimuovere lo sportello posteriore inferiore. 



2) Abra la puerta inferior trasera (bandeja de 
salida trasera). 

ADVERTENCIA El fusor estara caliente. 
Espere 10 minutos antes de tocarlo. 



3) Deslice hacia afuera el extensor de la 
bandeja de la puerta inferior trasera. 



4) Levante y tire de la puerta inferior trasera 
mientras presiona con un dedo la lengueta 
con salientes de la parte izquierda de la 
puerta. Retire la puerta inferior trasera. 



3) $TJSJ5SJij£#«i5&aio 
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2) Otevfete dolni zadni dvifka (zadni 
vystupni pfihradka). 

VAROVANl! Fixacni jednotka bude horka. 
Pockejte 10 minut a pak pokracujte. 



3) Z dolnich zadnich dvifek vysuhte 
nastavec zasobniku. 



4) Nadzvednete a zatahnete za dolni zadni 
dvifka a soucasne prstem stisknete vystupek 
s drazkami na leve strane dvifek. Vyjmete 
dolni zadni dvifka. 



2) Abn nederste bagdaaksel (bageste 
udskriftsbakke). 

ADVARSEL! Fikseringsenheden er varm. 
Vent 10 minutter, for du fortsaetter. 



3) Skub bakkeforlaengeren til nederste 
bagdaeksel ud. 



4) Laft og traek bagdaskslet, mens du med en 
finger trykker pa tappen med riller pa venstre 
side af daekslet. Fjem nederste bagdaaksel. 
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5) Place thumbs on the blue ridges (near the 
warning label) and, using fingers, pull up on 
the blue latches. 



6) Pull the fuser out of the printer. 
Note For information on how to properly 
dispose of the used fuser, go to 
http://www.hp.com/recycle. 



7) Remove the new fuser from the bag. 



5) Placez vos pouces sur les aretes bleues 
(a proximite de I'etiquette d'avertissement) 
et, a I'aide de vos doigts, tirez sur les loquets 
bleus. 



6) Sortez I'unite de fusion de I'imprimante. 
Remarque Pour plus d'informations sur le 
recyclage de I'unite de fusion usagee, 
accedez au site http://www.hp.com/recycle. 



7) Retirez I'unite de fusion neuve de son 
emballage. 



5) Legen Sie die Daumen auf die blauen 
Rippen (in der Nahe des Warnaufklebers), 
und Ziehen Sie die blauen Verriegelungen 
mit den Fingern nach oben. 



6) Ziehen Sie den Fixierer aus dem Drucker. 
Hinweis Informationen zur 
ordnungsgemaUen Entsorgung des 
gebrauchten Fixierers finden Sie unter 
http://www.hp.com/recycle. 



7) Nehmen Sie den neuen Fixierer aus der 
Verpackung. 



5) Con i pollici sulle coste blu (vicino 
I'etichetta di avvertenza), utilizzare le dita 
tirare verso I'alto i fermi blu. 



6) Estrarre il fusore dalla stampante. 
Nota Per informazioni sul corretto 
smaltimento del fusore usato, vedere il sito 
Web all'indirizzo http://www.hp.com/recycle. 



7) Rimuovere il nuovo fusore dalla confezione. 



5) Ponga los pulgares en los salientes 
azules (cerca de la etiqueta de advertencia) 
y tire hacia arriba con los dedos de los 
seguros azules. 



6) Tire y extraiga el fusor de la impresora. 
Nota Para obtener information adicional 
sobre el procedimiento de desecho del fusor 
usado, visite http://www.hp.com/recycle. 



7) Extraiga el fusor nuevo de la bolsa. 



5) mmmML&m&toa&Ji ( nm.w 



6)Mtr™+atu»*». 

http://www.hp.com/recycleo 



7) ^^^Mmmmmmo 



5) Palce umistete na modre drazky (v 
blizkosti vystrazne nalepky) a prsty 
vytahnete modre zapadky. 



6) Vyjmete fixacni sadu z tiskarny. 
Poznamka Informace o spravne likvidaci 
pouzite fixacni sady najdete na adrese 
http://www.hp.com/recycle. 



7) Vyjmete novou fixacni sadu z obalu. 



5) Anbring tommelfingrene pa de bla riller 
(nasr ved advarselsetiketten), og traak med 
fingrene de bla greb op. 



6) Traak fikseringsenheden ud af printeren. 
Bemaerk! Oplysningerom, hvordan den 
brugte fikseringsenhed bortskaffes pa korrekt 
vis, finder du pa http://www.hp.com/recycle. 



7) Tag den nye fikseringsenhed ud af posen. 



4 




8) Hold the fuser with thumbs on the blue 
ridges and fingers on the blue latches. Push 
both sides of the fuser into the printer. 



9) Press the black ridges on the front of the 
fuser until the fuser clicks into place. 



10) Rotate the green levers to the up position. 



8) Saisissez I'unite de fusion avec les 
pouces sur les aretes bleues et les doigts sur 
les loquets bleus. Poussez les deux cotes de 
I'unite de fusion dans rimprimante. 



9) Appuyez sur les aretes noires sur I'avant 
de I'unite de fusion jusqu'a ce que cette 
derniere s'enclenche. 



10) Faites tourner les leviers verts en 
position superieure. 



8) Halten Sie den Fixierer fest, indem Sie die 
Daumen auf die blauen Rippen und die 
Finger auf die blauen Verriegelungen legen. 
Drucken Sie beide Seiten des Fixierers in 
den Drucker. 



9) Drucken Sie so lange auf die schwarzen 
Rippen an der Vorderseite des Fixierers, bis 
er einrastet. 



10) Drehen Sie die grunen Hebel in die 
obere Position. 



8) Afferrare il fusore con i pollici sulle coste 
blu e le dita sui fermi blu. Spingere entrambi i 
lati del fusore nella stampante. 



9) Premere le coste nere sulla parte 
anteriore del fusore finche non scatta in 
posizione. 



10) Ruotare le leve verdi in posizione 
verticale. 



8) Sujete el fusor con los pulgares en los 
salientes azules y con los dedos en los 
seguros del mismo color. Presione ambos 
lados del fusor e introduzcalo en la impresora. 



9) Presione sobre los salientes negros de la 
parte delantera del fusor hasta que encaje 
en su sitio. 



10) Gire las palancas verdes y pongalas en 
posicion vertical. 



9) mm^mm®m&&m 



8) Fixacni sadu drzte palci za modre drazky 
a prsty za modre zapadky. Obe strany 
fixacni sady zatlacte do tiskarny. 



9) Tisknete cerne drazky na pfedni casti 
fixacni sady, dokud fixacni sada nezapadne 
na sve misto. 



10) Otocte zelene packy do horni polohy. 



8) Hold fikseringsenheden med 
tommelfingrene pa de bla riller og de andre 
fingre pa de bla greb. Skub begge sider af 
fikseringsenheden ind i printeren. 



9) Tryk pa de sorte riller forrest pa 
fikseringsenheden, indtil fikseringsenheden 
klikker pa plads. 



10) Drej de gronne handtag opad. 
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1 1) To reattach the lower rear door, hold the 
door at a 45 degree angle and fit the peg into 
the round hole on the right side. 



12) Press the ridges on the tab on the left 
side of the door, and fit the peg into the 
round hole. 



13) Close the lower rear door. 



11) Pour rattacher la porte arriere inferieure, 
maintenez-la suivant un angle de 45 degres 
et placez la cheville dans I'orifice rond sur le 
cote droit. 



12) Appuyez sur les aretes de I'onglet situe 
sur le cote gauche de la porte et inserez la 
cheville dans I'orifice rond. 



13) Fermez la porte arriere inferieure. 



11) Bringen Sie die untere hintere Klappe 
wieder an. Halten Sie die Klappe dazu in 
einem 45°-Winkel, und fiihren Sie den Stift in 
das runde Loch an der rechten Seite ein. 



12) Drucken Sie auf die Rippen an der 
Zunge, die sich auf der linken Seite der 
Klappe befindet, und fiihren Sie den Stift in 
das runde Loch ein. 



13) SchliefJen Sie die untere hintere Klappe. 



11) Per ricollegare lo sportello posteriore 
inferiore, tenere lo sportello a un angolo di 
45 gradi e inserire il supporto nel buco 
circolare sul lato destro. 



12) Premere le coste sulla linguetta sul lato 
sinistra dello sportello e inserire il supporto 
nel buco circolare. 



13) Chiudere lo sportello posteriore inferiore. 



11) Para volvera colocar la puerta inferior 
trasera, mantengala en un angulo de 45 
grados e inserte la clavija en el orificio 
redondo del lateral derecho. 



12) Presione los salientes de la lengiieta del 
lateral izquierdo de la puerta e inserte la 
clavija en el orificio redondo. 



13) Cierre la puerta inferior trasera. 



11) M8r$±TJSJsSJi , 12) &TSM£fiJ+^ ±ffi A*t , M 13) £±TJSJ5JSJi 



11) Dolni zadni dvifka znovu nasadite tak, 12) Stisknete drazky na lichytce na leve 13) Zavfete dolni zadni dvifka. 

ze je podrzite v uhlu 45 stupnii a v teto pozici strane dvifek a do kruhoveho otvoru zastrcte 

je nasadite zasunutim koliku do otvoru kolik. 
napravo. 



1 1) Du kan montere det nederste bagdaeksel 12) Tryk pa rillerne pa tappen pa venstre 13) Luk nederste bagdaaksel. 

ved at holde daakslet i en vinkel pa 45 grader side af daakslet, og saat stiffen ind i det runde 

og saette stiffen ind i det runde hul pa hojre hul. 
side. 
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Replace the pickup roller. 1) Remove 
Tray 2 and place it on a flat surface. 
Note The printer should still be turned off. 



2) Use one finger to push on the blue side of 
the pickup roller until the peg comes out of 
the right hole. 



3) Pull down gently on the pickup roller to 
remove the left peg of the pickup roller from 
the printer. 



Remplacement du rouleau d'entraTnement. 

1) Retirez le bac 2 et posez-le sur une 
surface plane. 

Remarque L'imprimante doit toujours etre 
hors tension. 



2) Utilisez un doigt pour pousser sur le cote 
bleu du rouleau d'entraTnement jusqu'a ce 
que la cheville sorte de I'orifice droit. 



3) Abaissez delicatement le rouleau 
d'entraTnement pour retirer la cheville 
gauche de 1'imprimante. 



Ersetzen Sie die Einzugswalze. 

1) Entfernen Sie Fach 2, und legen Sie es 
auf eine ebene Flache. 
Hinweis Der Drucker muss noch 
ausgeschaltet sein. 



2) Dmcken Sie mit einem Finger so lange 
auf die blaue Seite der Einzugswalze, bis der 
Stift aus dem rechten Loch kommt. 



3) Ziehen Sie die Einzugswalze vorsichtig 
nach unten, urn den linken Stift der 
Einzugswalze aus dem Drucker zu entfernen. 



Sostituire il rullo di prelievo. 1) Rimuovere il 
cassetto 2 e collocarlo su una superficie 
piana. 

Nota E necessario che la stampante sia 
ancora spenta. 



2) Utilizzare un dito per spingere sul lato blu 
del rullo di prelievo per estrarre il supporto 
dal buco destro. 



3) Spingere delicatamente verso il basso il 
rullo di prelievo per rimuovere il supporto 
sinistra del rullo dalla stampante. 



Sustituya el rodillo de recogida. 1) Extraiga 
la bandeja 2 y coloquela sobre una 
superficie plana. 

Nota La impresora debe continuar apagada. 



2) Presione con un dedo sobre el lateral azul 
del rodillo de recogida hasta que la clavija 
saiga del orificio de la derecha. 



3) Presione suavemente sobre el rodillo de 
recogida para extraer la clavija izquierda del 
rodillo de recogida de la impresora. 



1) Btuttft 2 #nn 2) m 
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3) gg&MSEft 



Vymente podavaci valec. 1) Vyjmete 
zasobnik 2 a polozte jej na rovny povrch. 
Poznamka Tiskarna musi byt stale vypnuta. 



2) Jednim prstem tlacte na modrou stranu 
podavaciho valce, dokud se kolik neuvolni z 
praveho otvoru. 



3) Jemnym tahem podavaciho valce smerem 
dolu vysuhte levy kolik podavaciho valce z 
tiskarny. 



Udskift opsamlingsvalsen. 1) Fjern bakke 2, 
og anbring den pa en plan overflade. 
Bemaerk! Printeren skal stadig vasre slukket. 



2) Skub med en finger i den bla side af 
opsamlingsvalsen, indtil stiffen kommer ud af 
hojre hul. 



3) Trask forsigtigt i opsamlingsvalsen for at 
fjerne venstre stift til opsamlingsvalsen fra 
printeren. 
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4) Remove the new pickup roller from the bag. 
Note For information on how to properly 
dispose of the used pickup roller, go to 
http://www.hp.com/recycle. 



5) Hold the blue side of the pickup roller, and 
insert the left peg into round hole in the 
printer. 



6) Push in on the pickup roller while lifting up 
on the right side of the pickup roller so the 
pin goes into the hole and clicks into place. 



4) Retirez le rouleau d'entraTnement neuf de 
son emballage. 

Remarque Pour plus d'informations sur le 
recyclage du rouleau d'entraTnement usage, 
accedez au site http://www.hp.com/recycle. 



5) Saisissez le cote bleu du rouleau 
d'entraTnement et inserez la cheville gauche 
dans I'orifice rond dans 1'imprimante. 



6) Poussez sur le rouleau d'entraTnement 
tout en soulevant le cote droit afin que la 
cheville passe dans I'orifice et s'enclenche. 



4) Nehmen Sie die neue Einzugswalze aus 
der Schutzverpackung. 
Hinweis Informationen zur 
ordnungsgemafien Entsorgung der 
gebrauchten Einzugswalze finden Sie unter 
http://www.hp.com/recycle. 



5) Halten Sie die blaue Seite der 
Einzugswalze fest, und fijhren Sie den linken 
Stift in das runde Loch im Drucker ein. 



6) Dmcken Sie die Einzugswalze hinein, 
wahrend Sie die rechte Seite der 
Einzugswalze anheben, so dass der Stift in 
das Loch eingefuhrt wird und einrastet. 



4) Rimuovere il nuovo rullo di prelievo dalla 
confezione. 

Nota Per informazioni sul corretto 
smaltimento del rullo di prelievo usato, 
vedere il sito Web aN'indirizzo 
http://www.hp.com/recycle. 



5) Trattenere il lato blu del rullo di prelievo, 
quindi inserire il supporto sinistra nel buco 
circolare nella stampante. 



6) Spingere verso I'interno il rullo di prelievo 
sollevando il lato destro del rullo in modo che 
il piedino entri nel buco scattando in 
posizione. 



4) Extraiga el rodillo de recogida nuevo de la 
bolsa. 

Nota Para obtener informacion sobre el 
procedimiento de desecho del rodillo de 
recogida, visite: http://www.hp.com/recycle. 



5) Sujete el lateral azul del rodillo de 
recogida e introduzca la clavija izquierda en 
el orificio redondo de la impresora. 



6) Presione hacia adentro el rodillo de 
recogida mientras lo levanta por el lateral 
derecho, de modo que la clavija se 
introduzca en el orificio y encaje en su sitio. 



http://www.hp.com/recycleo 
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4) Vyjmete novy podavaci valec z obalu. 
Poznamka Informace o spravne likvidaci 
pouziteho podavaciho valce najdete na 
adrese http://www.hp.com/recycle. 



5) Pfidrzujte podavaci valec za modrou 
stranu a zasuhte jeho levy kolik do 
kruhoveho otvoru v tiskarne. 



6) Zatlacte na podavaci valec a 
nadzvedavejte pfitom jeho pravou stranu tak, 
aby se jeho cep zasunul do otvoru a zapadl 
na misto. 



4) Tag den nye opsamlingsvalse ud af posen. 
Bemaerk! Oplysninger om, hvordan du 
bortskaffer den brugte opsamlingsvalse pa 
korrekt vis, finder du pa http://www.hp.com/ 
recycle. 



5) Hold i den bla side af opsamlingsvalsen, 
og saet den venstre stift ind i det runde hul i 
printeren. 



6) Skub opsamlingsvalsen, mens du lofterop 
i hojre side af opsamlingsvalsen, sa benet 
indfores i hullet og klikker pa plads. 



8 



7) Rotate the blue side of the pickup roller 8) Replace Tray 2. 

until it clicks into place. 



9) Turn the printer on. 



7) Faites pivoter le cote bleu du rouleau 
d'entramement jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 



8) Replacez le bac 2. 



9) Mettez rimprimante sous tension. 



7) Drehen Sie die blaue Seite der 
Einzugswalze, bis sie einrastet. 



8) Setzen Sie Fach 2 wieder ein. 



9) Schalten Sie den Drucker ein. 



7) Ruotare il lato blu del rullo di prelievo 
finche non scatta in posizione. 



8) Posizionare nuovamente il cassetto 2. 



9) Accendere la stampante. 



7) Gire el lateral azul del rodillo de recogida 
hasta que encaje en su sitio. 



8) Coloque de nuevo la bandeja 2. 



9) Encienda la impresora. 



7) tt3b£«£ttttiB&-flN , IIR-f 
ASUfc. 



8) £±.t&& 2o 



9)£rJf#TEP#ltfe3fo 



7) Otacejte modrou stranou podavaciho 
valce, dokud nezapadne na sve misto. 



8) Vrat'te zasobnik 2 zpet. 



9) Zapnete tiskarnu. 



7) Drej den bla side af opsamlingsvalsen, 8) Udskift bakke 2. 

indtil den klikker pa plads. 



9) Taand printeren. 
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Reset the fuser unit count. After a short 
time, the printer control panel might display 
the message NEW FUSER KIT. 



If the message NEW FUSER KIT appears, 
go to step A. If the message does not 
appear, go to step B. 



On the printer control panel, press ▼ to 
highlight YES, and then press v to select it. 
The fuser unit count is reset, and the printer 
is ready to use. 



Reinitialisation du compteur de I'unite de 
fusion. Apres un court instant, le panneau 
de commande doit afficher le message 
NVEAU KIT FUSION. 



Si le message NVEAU KIT FUSION 

s'affiche, passez a I'etape A. S'il n'apparatt 
pas, passez a I'etape B. 



Sur le panneau de commande de 
I'imprimante, appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance OUI, puis appuyez sur v pour 
selectionner I'option. Le compteur de I'unite 
de fusion est reinitialise et I'imprimante est 
prete a etre utilisee. 



Setzen Sie den Zahler der Fixiereinheit 
zuruck. Nach kurzer Zeit wird im 
Druckerbedienfeld unter Umstanden die 
Meldung NEUES FIXIERER-KIT angezeigt. 



Fahren Sie mit Schritt A fort, wenn die 
Meldung NEUES FIXIERER-KIT angezeigt 
wird. Fahren Sie mit Schritt B fort, wenn die 
Meldung nicht angezeigt wird. 



Drucken Sie auf dem Druckerbedienfeld 
urn JAzu markieren, und drucken Sie dann 
v, urn den Eintrag auszuwahlen. Der Zahler 
der Fixiereinheit wird zuruckgesetzt. Der 
Drucker ist nun einsatzbereit. 



Reimpostare il contatore del fusore. 

Trascorso qualche secondo, e possibile che 
sul pannello di controllo della stampante 
venga visualizzato il messaggio NUOVO KIT 
UNITA FUSIONE. 



Se il messaggio NUOVO KIT UNITA 
FUSIONE viene visualizzato, vedere il punto 
A. Se il messaggio non viene visualizzato, 
vedere il punto B. 



Sul pannello di controllo della stampante, 
premere ▼ per evidenziare Si, quindi 
premere v per selezionarlo. II contatore 
dell'unita di fusione viene reimpostato e la 
stampante e pronta all'uso. 



Reinicie el contador del fusor. En unos 
momentos, en el panel de control de la 
impresora podria aparecer el mensaje 
NUEVO KIT DE FUSOR. 



Si aparece el mensaje NUEVO KIT DE 
FUSOR, vaya al paso A. Si no aparece el 
mensaje, vaya al paso B. 



En el panel de control de la impresora pulse 
▼ para resaltar Si y ✓ para seleccionarlo. El 
contador de la unidad de fusor se reiniciara y 
la impresora estara lista para su uso. 



■■SkftfllSBitft. XMZfe 



Mftm&m Bo 



Vynulujte pocitadlo fixacni jednotky. Za 
nekolik okamzikii by se na ovladacim panelu 
tiskarny mela zobrazit zprava NOVA SADA 
FIXACNl JEDNOTKY. 



Kdyz se zprava NOVA SADA FIXACNI 
JEDNOTKY zobrazi, pfejdete ke kroku A. 
Kdyz se zprava nezobrazi, pfejdete ke 
kroku B. 



Stisknutim tlacitka ▼ na ovladacim panelu 
tiskarny zvyraznete polozku ANO a potom ji 
stisknutim tlacitka v vyberte. Pocitadlo 
fixacni jednotky je vynulovano a tiskarna je 
pfipravena k pouziti. 



Nulstil fikseringsenheden. Efter et ojeblik 
vises meddelelsen NYT 
FIKSERINGSENHEDSS/CT maske pa 
printerens kontrolpanel. 



Hvis meddelelsen NYT 
FIKSERINGSENHEDSS/ET vises, skal du 
ga til trin A. Hvis meddelelsen /^revises, 
skal du ga til trin B. 



Tryk pa ▼ pa printerens kontrolpanel for at 
markere JA, og tryk derefter pa v for at 
vaslge den. Fikseringsenheden nulstilles, og 
printeren er klar til brug. 
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1) On the printer control panel, press Menu to 
enter the menus. 2) Press ▼ to highlight 
CONFIGURE DEVICE, and then press v to 
select it. 



3) Press ▼ to highlight RESETS, and then 
press v to select it. 4) Press ▼ to highlight 
RESET SUPPLIES, and then press ✓ to 
select it. 



5) Press ▼ to highlight NEW FUSER KIT, 
and then press v to select it. 6) Press ▼ to 
highlight YES, and then press v to select it. 



1) Sur le panneau de commande de 
rimprimante, appuyez sur Menu pour 
acceder aux menus. 2) Appuyez sur ▼ pour 
mettre en surbrillance CONFIGURATION 
PERIPHERIQUE, puis appuyez sur v pour 
selectionner I'option. 



3) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance REINITIALISATION, puis 
appuyez sur v pour selectionner I'option. 

4) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance REINIT. FOURNIT., puis 
appuyez sur v pour selectionner I'option. 



5) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance NVEAU KIT FUSION, puis 
appuyez sur v pour selectionner I'option. 

6) Appuyez sur ▼ pour mettre en 
surbrillance OUI, puis appuyez sur v pour 
selectionner I'option. 



1) Drucken Sie auf dem Druckerbedienfeld 
auf Menu, urn die Menus aufzurufen. 

2) Drucken Sie t, urn GERAT 
KONFIGURIEREN zu markieren, und 
drucken Sie dann v, urn den Eintrag 
auszuwahlen. 

1) Sul pannello di controllo della stampante, 
premere Menu per accedere ai menu. 

2) Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA 
PERIFERICA, quindi premere ✓ per 
selezionarlo. 



3) Drucken Sie urn RESETS zu 
markieren, und drucken Sie dann v, urn den 
Eintrag auszuwahlen. 4) Drucken Sie urn 
MATERIAL ZURUCKSETZEN zu markieren, 
und drucken Sie dann v, urn den Eintrag 
auszuwahlen. 

3) Premere ▼ per evidenziare RIPRISTINA, 
quindi premere v per selezionarlo. 

4) Premere ▼ per evidenziare RIPRISTINA 
FORNITURE, quindi premere v per 
selezionarlo. 



5) Drucken Sie urn NEUES FIXIERER- 

KIT zu markieren, und drucken Sie dann v, 
urn den Eintrag auszuwahlen. 6) Drucken 
Sie urn JAzu markieren, und drucken Sie 
dann v, urn den Eintrag auszuwahlen. 



5) Premere ▼ per evidenziare NUOVO KIT 
UNITA FUSIONE, quindi premere ✓ per 
selezionarlo. 6) Premere ▼ per evidenziare 
Si, quindi premere V per selezionarlo. 



1) En el panel de control de la impresora, 
pulse Menu para acceder a los menus. 

2) Pulse ▼ para resaltar CONFIG. DISPOS. 
y, a continuacion, pulse v para seleccionarlo. 



3) Pulse ▼ para resaltar 
RESTABLECIMIENTO y, a continuacion, 
pulse v para seleccionarlo. 4) Pulse ▼ para 
resaltar RESTABLECER SUMINISTROS y, 

a continuacion, pulse v para seleccionarlo. 



5) Pulse ▼ para resaltar NUEVO KIT DE 
FUSOR y, a continuacion, pulse v para 
seleccionarlo. 6) Pulse ▼ para resaltar Si y, 
a continuacion, pulse v para seleccionarlo. 



m#-o 2) Sc ▼ KftfiS^KIlTft 



3) m ▼ m%&&ms.m , mj^s ✓ 



5) Sc ▼ 



V 



1) Na ovladacim panelu tiskarny stisknete 
tlacitko NabIdka pro vstup do nabidek. 

2) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku 
KONFIG. ZARlZENl a potom ji stisknutim 
tlacitka v vyberte. 



3) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku 
RESET a potom ji stisknutim tlacitka v 
vyberte. 4) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete 
polozku OBNOVA ZASOB a potom ji 
stisknutim tlacitka v vyberte. 



5) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku 
NOVA SADA FIXACNl JEDNOTKY a potom 
ji stisknutim tlacitka v vyberte. 6) Stisknutim 
tlacitka ▼ zvyraznete polozku ANO a potom 
ji stisknutim tlacitka v vyberte. 



1) Tryk pa Menu for at abne menuerne pa 
printerens kontrolpanel. 2) Tryk pa ▼ for at 
markere KONFIGURER ENHED, og tryk 
derefter pa ~s for at vaslge den. 



3) Tryk pa ▼ for at markere 
NULSTILLINGER, og tryk derefter pa v for 
at vaslge den. 4) Tryk pa ▼ for at markere 
NULSTIL FORBRUGSVARER, og tryk 
derefter pa v for at vaelge den. 



5) Tryk pa ▼ for at markere NYT 
FIKSERINGSENHEDSS/ET, og tryk derefter 
pa v for at vaslge den. 6) Tryk pa ▼ for at 
markere JA, og tryk derefter pa v for at 
vaslge den. 
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The fuser unit count is reset, and the printer For additional help go to: 

is ready to use. • http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Le compteur de I'unite de fusion est 
reinitialise et I'imprimante est prete a etre 
utilisee. 



Pour davantage d'aide, consultez le site : 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Der Zahler der Fixiereinheit wird 
zuriickgesetzt. Der Drucker ist nun 
einsatzbereit. 



Weitere Hilfe finden Sie hier: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



II contatore dell'unita di fusione viene 
reimpostato e la stampante e pronta all'uso. 



Per ulteriore assistenza, consultare il sito: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



El contador de la unidad de fusor se 
reiniciara y la impresora estara lista para su 
uso. 



Para obtener ayuda adicional, visite: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Pocitadlo fixacni jednotky je vynulovano a 
tiskarna je pfipravena k pouziti. 



Dalsi informace naleznete na adrese: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Fikseringsenheden nulstilles, og printeren er For yderligere hjaalp, ga til: 
klartilbrug. • http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 
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Controleer de inhoud. De fuserkit bevat een 
nieuwe fuser en een oppakrol voor lade 2 
voor de HP Color LaserJet 3500, 3550 en 
3700 series printer. 



Bericht op het bedieningspaneel. Vervang 
de fuser wanneer op het bedieningspaneel 
van de printer het bericht FUSERKIT 
VERVANGEN wordt weergegeven. 



Vervang de fuser. 1) Schakel de printer uit. 



Tarkasta sisalto. Kiinnitysyksikko sisaltaa 
HP Color LaserJet 3500-, 3550- ja 3700- 
sarjojen kirjoittimien vaihtokiinnittimen ja 
lokeron 2 syottotelan. 



Ohjauspaneelin viesti. Vaihda kiinnitin, 
ohjauspaneelissa nakyy viesti VAIHDA 
KIINNITYSYKSIKKO. 



kun Vaihda kiinnitin. 1) Katkaise kirjoittimesta 
virta. 



A csomag tartalma. A beegetokeszlet egy 
csere-beegetomuvet, valamint egy 2. 
talcahoz valo csere-felvevohengert tartalmaz 
HP Color LaserJet 3500, 3550 es 3700 
series nyomtatokhoz. 



Vezerlopult-uzenet. Akkor csereljen 
beegetomijvet, ha a vezerlopulton 
megjelenik a CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET iizenet. 



A beegetomu csereje 1) Kapcsolja ki a 
nyomtatot. 



Memeriksa Isl kemasan. Perangkat pelebur 
tinta (fuser) terdiri dari fuser pengganti dan 
rol penarik Baki 2 untuk printer HP Color 
LaserJet seri 3500, 3550, dan 3700. 



Pesan panel kontrol. Ganti fuser bila panel 
kontrol printer menampilkan pesan 
REPLACE TRANSFER KIT. 



Mengganti fuser. 1) Matikan printer. 



rt^rofiiigo 71-f tnctt. hp 

Color LaserJet 3500. 3550 *3 & 3700 V U 
-X 7"y >£/8ro£&7 i-+ffc KU-T2 



£<D=I> KP-A JX^iUz [7 2-^ S 
* 3£ SI U T < 1£H \A] t v -\z-~Jff 



71— f*saiu*f. 



1)7°U>£tf>«;I 



UIS=*reJ. tt*1 ?|m<Hh= HP Color *l|o-|£h DH|A|x|. i?lE| *fl<Mfio)l 7|S #*| 1) = 9Ej# SUcK 

LaserJet 3500, 3550 Sj 3700 A|H|S =@Ei [H|A|x|7 r iAlSlB ffx^ JE^|^L.|cK 

§ RM\ ft*W SXIST 2 S|«a »BH7r 



Kontroller innholdet. Varmeelementsettet 
inneholder et nytt varmeelement og en 
oppfangingsrull for skuff 2 for HP Color 
LaserJet 3500, 3550, og 3700-skriverseriene. 



Kontrollpanelmelding. Skift ut 
varmeelementet nar meldingen BYTT 
VARMEELEM.SETT vises pa skriverens 
kontrollpanel. 



Bytt ut varmeelementet. 1) Sla av skriveren. 



Sprawdzanie zawartosci. Zespot utrwalacza 
zawiera utrwalacz na wymian§ oraz rolk§ 
pobierajacq podajnika 2 dla drukarek 
HP Color LaserJet serii 3500, 3550 i 3700. 



Komunikat panelu sterowania. Utrwalacz 
nalezy wymienic, gdy na panelu sterowania 
drukarki wyswietlany jest komunikat 
WYMIEN ZESPOL UTRWALACZA. 



Wymiana utrwalacza. 1) Wytacz drukarke;. 
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2) Open de onderklep aan de achterzijde 
(achteruitvoerbak). 

WAARSCHUWING De fuser is heet. Wacht 
10 minuten voordat u verder gaat. 



3) Schuif net verlengstuk uit van de lade bij 
de onderklep aan de achterzijde. 



4) Trek de onderklep aan de achterzijde 
omhoog terwijl u met een vinger op de 
geribbelde greep drukt aan de linkerzijde van 
de klep. Verwijder de onderklep aan de 
achterzijde. 



2) Avaa alempi takaluukku (takatulostelokero). 
VAARA! Kiinnitin on kuuma. Odota 10 
minuuttia ennen kuin jatkat. 



3) Veda alemman takaluukun lokeron jatke 
ulos. 



4) Nosta ja veda alempaa takaluukkua ja 
paina samanaikaisesti sormella luukun 
vasemmassa reunassa olevaa kieleketta, 
jossa on urat. Poista alempi takaluukku. 



2) Nyissa ki az also hatso ajtot (hatso 
kimeneti talcat). 

FIGYELEM! A beegetomij forro lehet. Varjon 
10 percet, mielott folytatna az eljarast. 



3) Huzza ki az also hatso ajto 
talcahosszabbitojat. 



4) Emelje es huzza meg az also hatso ajtot, 
ujjaval a bal oldalan levo barazdalt fulet 
nyomva. Tavolitsa el az also hatso ajtot. 



2) Buka pintu belakang bawah (baki media 
keluar belakang). 

PERINGATAN! Fuser mungkin masih panas. 
Tunggu 10 menit sebelum melanjutkan. 



3) Buka sambungan baki pintu belakang 
bawah. 



4) Angkat dan tarik pintu belakang bawah 
sambil menekan (menggunakan jari) 
pengungkit pada sisi kiri pintu. Lepaskan 
pintu belakang bawah. 



2) T®J#>^ K7 {&mmtz>) *S8SS 

? = 

St. 10^#-3T#6^^€M>&UT<t' 



4) TiJitSS \*7<n&mo)27<n&&$l%zm 



32! #xH7h ^E7HS 4= &!#u|c r . *!Ss|-7| S 

(HI 10£ SE 7|C|E|4JA|°. 



3) sfe h<h srs-aim Hrsm° 

S Mulct. 



4) £(H £! = o| H S7I1- £7R°^ ¥ = B 
AH s r 0 *e EoH-l =cHS&| &o|g-ai_|[;|-. 



2) Apne nedre bakdor (bakre utskuff). 
ADVARSEL Varmeelementet vil vaare varmt. 
Vent i 10 minutter for du fortsetter. 



3) Dra ut forlengeren for skuffen i nedre 
bakdor. 



4) Loft opp og trekk ut nedre bakd0r mens 
du presser med en finger pa fliken med riller 
til venstre for doren. Ta ut nedre bakdor. 



2) Otworz dolna. tylna. ostony (tylny pojemnik 
wyjsciowy). 

OSTRZEZENIE! Utrwalacz bedzie goracy. 
Odczekaj 10 minut, zanim zaczniesz 
kontynuowac prac§. 



3) Wysuh przedtuzenie podajnika z dolnej 
tylnej ostony. 



4) Podnies i pociajgnij dolna. tylna. ostony, 
naciskajac palcem zaktadk^ z wypustkami 
na lewym boku ostony. Wyjmij dolna. tylna. 
ostony. 
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5) Plaats uw duimen op de blauwe ribbels 
(bij het waarschuwingslabel) en trek met uw 
vingers de blauwe vergrendelingen omhoog. 



6) Trek de fuser uit de printer. 
Opmerking ga naar http://www.hp.com/ 
recycle voor informatie over de geldende 
milieuvoorschriften voor het weggooien van 
de oude fuser. 



7) Haal de nieuwe fuser uit de zak. 



5) Aseta peukalot sinisten urien pa'alle 
(varoitusmerkinnan lahelle) ja veda sinisia 
salpoja ylos muilla sormilla. 



6) Veda kiinnitin ulos kirjoittimesta. 
Huomautus Lisatietoja kiinnittimen 
asianmukaisesta havittamisesta on 
osoitteessa http://www.hp.com/recycle. 



7) Poista uusi kiinnitin pussistaan. 



5) Helyezze huvelykujjait a kek barazdalt 
reszre (a figyelmeztetocimke kozeleben), es 
ujjai segitsegevel huzza fol a kek reteszeket. 



6) Huzza ki a nyomtatobol a beegetomijvet. 
Megjegyzes A regi beegetomu helyes 
kiselejtezesenek leirasat a http://www.hp.com/ 
recycle cimen talalja. 



7) Csomagolja ki az uj beegetomuvet. 



5) Letakkan ibujari Anda pada pengungkit 
biru (di dekat stiker peringatan), kemudian 
gunakan jari-jari Anda untuk menarik kait 
pengencang berwarna biru. 



6) Tarik keluar fuser dari printer. 
Perhatikan Untuk informasi tentang cara 
membuang fuser bekas, lihat 
http://www.hp.com/recycle. 



7) Keluarkan fuser yang baru dari kantungnya. 



5) f S7^^©ifi< roii^EMtii* 

to 



6)7°U>5?#S7i-^' ; £?ltajUSto 
http://www.hp.com/recycle SCIK C£ 



7)SrLU7a-+r«^#6IXU[UbSt. 



5) n r &4H #7i(gni aioiM b*|)(H| a*i &\ 



6) ff^M = e!EH°| iif^2S %o[<=}zmc[. 
^ q- ^ ff^o| w^*i- *]b| u-a* Me^ 

http://www.hp. com/recycled 0|§§|- 4JAI.2. 



7) AH iS-x|ol|AH THaUcK 



5) Plassertomlene pa de bla rillene (nasr 
advarselsetiketten) og bruk fingrene til a dra 
opp de bla sperrene. 



6) Trekk varmeelementet ut av skriveren. 
Merk Hvis du vil ha informasjon om hvordan 
du kvitter deg med det brukte 
varmeelementet pa en ordentlig mate, kan 
du ga til http://www.hp.com/recycle. 



7) Ta det nye varmeelementet ut av posen. 



5) Umiesc kciuki na niebieskich wypustkach 
(obok etykiety z ostrzezeniem) i palcami 
wyciqgnij niebieskie zatrzaski. 



6) Wyjmij utrwalacz z drukarki. 

Uwaga Aby uzyskac informacje dotyczace 

sposobu prawidtowej utylizacji zuzytego 

utrwalacza, przejdz do witryny 

http://www.hp.com/recycle. 



7) Wyjmij z opakowania nowy utrwalacz. 
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8) Houd de fuser vast met de duimen op de 9) Druk op de zwarte ribbels aan de voorkant 10) Draai de groene hendels naar de 
blauwe ribbels en de vingers op de blauwe van de fuser totdat de fuser vastklikt. verticale positie. 

vergrendelingen. Druk beide zijden van de 
fuser in de printer. 



8) Pitele kiinnitinta siten, etta peukalot ovat 9) Paina kiinnittimen etupuolen mustia uria, 10) Kaanna vihreat vivut ylaasentoon. 

sinisten urien pa'alla ja muut sormet sinisten kunnes kiinnitin napsahtaa paikalleen. 
salpojen paalla. Tyonna kiinnittimen 
molemmat paat kirjoittimeen. 



8) Fogja meg a beegetomuvet huvelykujjait a 9) Kattintsa a helyere a beegetomuvet, az 10) Forditsa a zold karokat folfele. 

kek barazdalt reszre, tobbi ujjat pedig a kek elulso reszen talalhato fekete barazdalt 

reteszekre helyezve. Tolja be a nyomtatoba reszeket megnyomva. 
a beegetomu ket oldalat. 



8) Tahan fuser dengan kedua ibu jari pada 9) Tekan pengungkit hitam pada bagian 10) Putar tuas hijau ke posisi tegak lurus. 

pengungkit biru dan dengan jari-jari Anda depan fuser sampai fuser masuk ke dalam 

pada kait pengunci biru. Dorong kedua sisi tempatnya dengan benar. 
fuser ke dalam printer. 



i - +f ro m m « & •= x 7 u > £ c n u & * * 

to 



8) nHh-y) S7|(HI <y*l £7 r ^rM *n n r &^ 9) ft*] S7» *&] ft*» i 10) ^ swm ^ ssjlw. 

SilcHI LrDH*| £7 r 5f* qu ft*]# SAiaUcK 
cK ft*]a| of if ^.^M el-SS 'sJ 



8) Hold varmeelementet med tomlene pa de 
bla rillene og fingrene pa de bla tappene. 
Skyv begge sider av varmeelementet inn i 
skriveren. 



9) Trykk pa de svarte rillene foran pa 
varmeelementet til det gar pa plass med et 
klikk. 



10) Roter de gronne armene til de peker 
oppover. 



8) Trzymaj utrwalacz, umieszczajac kciuki na 
niebieskich wypustkach, a palce na 
niebieskich dzwigniach. Wepchnij obie strony 
utrwalacza do drukarki. 



9) Nacisnij czarne dzwignie z przodu 
utrwalacza, osadzajac utrwalacz na 
wtasciwym miejscu. 



10) Przesuii zielone dzwignie do pozycji 
pionowej. 
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11) Wilt u de onderklep aan de achterzijde 
opnieuw bevestigen, dan houdt u de klep in 
een hoek van 45 graden en plaatst u de pin 
in net ronde gat aan de rechterzijde. 



12) Druk op de ribbels op de greep aan de 
linkerzijde van de deur en plaats de pin in 
het ronde gat. 



13) Sluit de onderklep aan de achterzijde. 



11) Kiinnita alempi takaluukku pitelemalla 
sita 45 asteen kulmassa ja kohdistamalla 
tappi oikean reunan pyoreaan reikaan. 



12) Paina luukun vasemmassa reunassa 
olevan kielekkeen uria ja sovita tappi 
pyoreaan reikaan. 



13) Sulje alempi takaluukku. 



11) lllessze vissza az also hatso ajtot: az 
ajtot 45 fokos szogben tartva illessze be a 
pecket a jobb oldali kerek nyilasba. 



12) Nyomja meg az ajto bal oldali fulenek 
barazdalt reszet, es illessze a pecket a kerek 
nyilasba. 



13) Zarja be az also hatso ajtot. 



11) Untuk memasang kembali pintu 
belakang bawah, tahan pintu pada sudut 45 
derajat, kemudian pasang pengait ke dalam 
lubang bundar pada sisi kanan. 



12) Tekan pengungkit pada pembatas sisi 
kiri pintu, kemudian pasang pengait ke 
dalam lubang bundar. 



13) Tutup pintu belakang bawah. 



11)Ba'Tfflf*^K7«ffiiHtW%ttt. K 
7=£ 45 IttltlttT, £f|CDHU ft 



12) K T 7 CD <D57<D £ # L T , 



13)TfJ^K7«SBL;'*t-o 



11) ste +e hch» ^ai ^nt[7\ e 

0-|» 45H ZtES All^Jl JLB\m 2.m 



12) HOj £|soj |H S7 | S feB | JLB\m 
?S0j| 77|$| <4&L-\C\. 



13) sf& *S H<H» 3^UcK 



11) For a teste den nedre bakd0ren igjen 
holder du den i 45-graders vinkel og 
plasserer tappen i det runde hullet pa hoyre 
side. 



12) Trykk pa rillene pa fliken pa venstre side 
av doren, slik at tappen passer i det runde 
hullet. 



13) Lukk nedre bakdor. 



11) Aby ponownie przytaczyc dolnq tylnq 
oston§, przytrzymaj oston§ pod katem 45 
stopni i dopasuj pozycj§ kotka do potozenia 
okrqgtego otworu z prawej strony. 



12) Nacisnij wypustki na zaktadce z lewej 
strony ostony i dopasuj pozycj§ kotka do 
potozenia okracjtego otworu. 



13) Zamknij dolnqtylna. ostony. 
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Vervang de oppakrol. 1) Verwijder lade 2 en 
leg deze op een vlakke ondergrond. 
Opmerking de printer moet nog steeds 
uitgeschakeld zijn. 



2) Duw met een vinger op de blauwe zijde 
van de oppakrol totdat de pin uit het 
rechtergat komt. 



3) Trek de oppakrol voorzichtig naar 
beneden om de linkerpin van de oppakrol te 
verwijderen uit de printer. 



Vaihda syottotela. 1) Poista lokero 2 ja 
aseta se tasaiselle alustalle. 
Huomautus Kirjoittimen virran on oltava 
edelleen katkaistuna. 



2) Tyonna syottotelan sinista paata yhdella 
sormella, kunnes tappi tulee ulos 
oikeanpuoleisesta reiasta. 



3) Irrota syottotelan vasen tappi kirjoittimesta 
vetamalla telaa varovasti. 



A felvevohenger csereje. 1 ) Tavolitsa el a 
2. talcat, es helyezze vizszintes feluletre. 
Megjegyzes A nyomtato maradjon 
kikapcsolva. 



2) Nyomja meg egy ujjaval a felvevohenger 
kek oldalat, hogy a pecek kihuzodjon a jobb 
oldali nyilasbol. 



3) Finoman nyomja lefele a felvevohengert, 
hogy jobb oldali tartopecke kiszabaduljon a 
nyomtatobol. 



Mengganti rol penarik. 1) Lepaskan Baki 2, 
lalu letakkan baki tersebut pada tempat yang 
rata. 

Perhatikan Printer hams tetap dimatikan. 



2) Gunakan satu jari untuk mendorong 
bagian berwarna biru pada rol penarik 
sampai pengait keluardari lubang kanan. 



3) Tarik ke bawah rol penarik dengan 
perlahan-lahan agar pengait kiri rol penarik 
terlepas dari printer. 



f'^7'>7P-7-«SiUSt. 1) h 
SIB 7° U > £ »1SB« 1 1 £ * £ U * t o 



V7° P-7-ro»Ug|5»« 1 ^CDjMT'ff U 



3) f'^7'?7 P-^-SW>^< UfcSIt 



^ »£H 1)«x|&2»^LHSS*t 
^ K @Ej°l £j^ 0 | 7^51 &E|jo=|ot f-uIcK 



2) & £7R°^. ^i<a »EH°| n r &^ s 
EHAH HE|M ^ Soil AH BHHygcK 



3) »EH» 7^7^ o r EH^o^ &o r &7H 



Bytt ut oppfangingsrullen. 1) Ta ut skuff 2 
og legg den pa et flatt underlag. 
Merk Skriveren ma vaere slatt av. 



2) Bruk en finger til a skyve pa den bla siden 
av oppfangingsrullen til tappen kommer ut av 
hullet til hoyre. 



3) Trekk oppfangingsrullen forsiktig nedover 
for a ta den venstre tappen pa 
oppfangingsrullen ut av skriveren. 



Wymiana rolki pobierania. 1)Wyjmij 
podajnik 2 i umiesc go na ptaskiej 
powierzchni. 

Uwaga Drukarka powinna nadal bye 
wytqezona. 



2) Nalezy palcami pchnac niebieska. strong 
rolki pobierajacej, tak aby kotek wyszedt z 
otworu z prawej strony. 



3) Pocia.gnij w dot rolk§ pobierajacq, aby 
wyjac lewy kotek rolki pobierajacej z drukarki. 
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4) Haal de nieuwe oppakrol uit de zak. 
Opmerking ga naar http://www.hp.com/ 
recycle voor informatie over de geldende 
milieuvoorschriften voor het weggooien van 
de oude oppakrol. 



5) Houd de blauwe zijde van de oppakrol 
vast en plaats de linkerpin in het ronde gat 
op de printer. 



6) Duw de oppakrol naar beneden terwijl u 
de rechterzijde van de oppakrol omhoog 
trekt zodat de pin in het gat wordt geplaatst 
en vastklikt. 



4) Poista uusi syottotela pussistaan. 
Huomautus Lisatietoja kaytetyn syottotelan 
asianmukaisesta havittamisesta on 
osoitteessa http://www.hp.com/recycle. 



5) Pitele syottotelan sinisesta pa'asta kiinni ja 
aseta vasen tappi kirjoittimen pyoreaan 
reikaan. 



6) Tyonna syottotelaa sisaanpain ja nosta 
samanaikaisesti sen oikeaa pa'ata, jotta tappi 
osuu reikaan ja napsahtaa paikalleen. 



4) Csomagolja ki az uj felvevohengert. 
Megjegyzes A regi felvevohenger helyes 
kiselejtezesenek leirasat a http://www.hp.com/ 
recycle cimen talalja. 



5) A felvevohenger kek oldalat tartva illessze 
annak bal oldali tartopecket a nyomtato 
kerek nyilasaba. 



6) A felvevohengert elore nyomva, jobb 
oldalat emelve igazitsa a nyilasba es 
pattintsa a helyere a jobb oldali tartopecket. 



4) Keluarkan rol penarik yang baru dari 
kantungnya. 

Perhatikan Untuk informasi tentang cara 
membuang rol penarik bekas, lihat 
http://www.hp.com/recycle. 



5) Tahan sisi berwarna biru pada rol penarik, 
lalu pasang pengait kiri ke dalam lubang 
bundar pada printer. 



6) Dorong rol penarik ke dalam sambil 
mengangkat bagian kanan rol penarik agar 
klip pengencang masuk ke dalam lubang 
dan terpasang dengan benar ke dalam 
tempatnya. 



4) SrU^tr-y 57 v 7° P-7-*@#6IX 
tOl^TB, http://www.hp.com/recycle £C 



5) f'^7'> 7° P- i 7-ro»USP# ; ££ 



6) ^TOAnif* tWtf'f 

t° v 0 7 v 7° P - =7 - <D £ 1 1 £ & 5 ± If & if 

6, fV?7'>/ P-^-SffUa&S?, 



4) AH won ±&x|cHW m^UQ. 
http://www.hp. com/recycled. 0|Ss|-feJA| 



5) »BH°| Er^-yj m JLB\m 



6) E!0| ?StH| so^j- x|x r E|o| igsjHs. 



4) Ta den nye oppfangingsrullen ut av posen. 
Merk Hvis du vil ha informasjon om hvordan 
du kvitter deg med den brukte 
oppfangingsrullen pa en ordentlig mate, kan 
du ga til http://www.hp.com/recycle. 



5) Hold i den bla siden av oppfangingsrullen 
og sett den venstre tappen inn i det runde 
hullet pa skriveren. 



6) Skyv oppfangingsrullen innover mens du 
lofter den opp i hoyre side, slik at pluggen 
gar inn i hullet og pa plass med et klikk. 



4) Wyjmij z opakowania nowa. rolk§ 
pobierajaca.. 

Uwaga Aby uzyskac informacje dotycza.ce 
sposobu prawidtowej utylizacji zuzytej rolki 
pobierajacej, przejdz do witryny 
http://www.hp.com/recycle. 



5) Trzymaj niebieskq strong rolki 
pobierajacej i wtoz lewy kotek do okracjtego 
otworu w drukarce. 



6) Podnoszac prawa. strong rolki 
pobierajacej, wepchnij rolk§ pobieraja.ca.tak, 
aby kotek znalazt si§ w otworze i kliknaj. 
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7) Draai de blauwe zijde van de oppakrol 
totdat deze vastklikt. 



8) Vervang lade 2. 



9) Schakel de printer uit. 



7) Pyorita telan sinista paata, kunnes se 
napsahtaa paikalleen. 



8) Aseta lokero 2 takaisin paikalleen. 



9) Kytke kirjoittimeen virta. 



7) Forgassa a felvevohenger kek oldalat, mig 
a helyere nem pattan. 



8) Helyezze vissza a 2. talcat. 



9) Kapcsolja be a nyomtatot. 



7) Putar bagian biru pada rol penarik sampai 
rol ini terpasang dengan benar. 



8) Pasang kembali Baki 2. 



9) Hidupkan printer. 



8) KU'C 2 ZWVtttt^to 



9) 7° 1 J > £ CD V S « A ft #= ? o 



7) »EH7r X|X r E|0| iSt] rj}|77^| 5|<U 



9) = gu|cK 



7) Roter den bla siden av oppfangingsrullen 
til den gar pa plass med et klikk. 



8) Sett skuff 2 pa plass. 



9) Sla pa skriveren. 



7) Obracaj niebieskq strong rolki 
pobierajacej, dopoki nie ustyszysz klikniecia. 



8) Wtoz ponownie podajnik 2. 



9) Wtacz drukark§. 
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Stel de teller van de fusereenheid opnieuw 
in. Na enige tijd wordt net bericht NIEUWE 
FUSERKIT wellicht weergegeven op net 
bedieningspaneel van de printer. 



Als het bericht NIEUWE FUSERKIT wordt 
weergegeven, gaat u naar stap A. Wordt het 
bericht /7/e/weergegeven, dan gaat u naar 
stap B. 



Druk op het bedieningspaneel van de printer 
op ▼ om JA, te markeren en druk 
vervolgens op v om deze optie te 
selecteren. De teller van de fusereenheid is 
opnieuw ingesteld en de printer is klaar voor 
gebruik. 



Nollaa kiinnitysyksikbn laskuri. Hetken 
kuluttua ohjauspaneelissa saattaa nakya 
viesti UUSI KIINNITYSYKS. 



Jos paneelissa nakyy ilmoitus UUSI 
KIINNITYSYKS, siirry vaiheeseen A. Jos 
ilmoitus e/nay, siirry vaiheeseen B. 



Korosta ohjauspaneelissa KYLLA painamalla 
▼ ja valitse se painamalla v . 
Kiinnitysyksikbn laskuri on nollautunut, ja 
kirjoitin on kayttovalmis. 



A beegetdegyseg szamlalojanak 
visszaallftasa. A nyomtato vezerlopultjan kis 
ido mulva megjelenhet az UJ 
BEEGETOKESZLET uzenet. 



Ha megjelenik az UJ BEEGETOKESZLET 

uzenet, folytassa az A lepessel. Ha az 
uzenet rtemjelenik meg, folytassa a B 
lepessel. 



A nyomtato vezerlopultjan jelolje ki az IGEN 
pontot a ▼ gombbal, es valassza ki a V 
gombbal. Ezzel visszaallitotta a beegetomij 
szamlalojat; a nyomtato hasznalatra kesz. 



Mengatur ulang penghitung unit fuser. 

Setelah beberapa saat, panel kontrol printer 
mungkin akan menampilkan pesan NEW 
TRANSFER KIT. 



Jika pesan NEW FUSER KIT muncul, 
lanjutkan ke langkah A. Jika pesan ini tidak 
muncul, lanjutkan ke langkah B. 



Pada panel kontrol printer, tekan ▼ untuk 
menyorot YES, lalu tekan v untuk 
memilihnya. Penghitung unit fuser sudah 
diatur ulang dan printer siap digunakan. 



•5* v t-v^iitiit. 
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Tilbakestill vedlikeholdsverdien for 
varmeelementet. Etter en liten stund kan 
kontrollpanelet vise meldingen NYTT 
VARMEEL.SETT. 



Hvis meldingen NYTT VARMEEL.SETT 

vises, gar du til trinn A. Hvis meldingen ikke 
vises, gar du til trinn B. 



Trykk pa ▼ pa kontrollpanelet for a utheve 
JA, og trykk deretter pa v for a velge det. 
Vedlikeholdsverdien for varmeelementet er 
tilbakestilt, og skriveren er klartil bruk. 



Zresetuj licznik zespotu utrwalacza. Po 

krotkiej chwili na panelu sterowania drukarki 
powinien zostac wyswietlony komunikat 
NOWY ZESPOt UTRWALACZA. 



Jesli zostanie wyswietlony komunikat NOWY 
ZESP6L UTRWALACZA, przejdz do kroku 
A. Jesli komunikat nie zostanie wyswietlony, 
przejdz do kroku B. 



Na panelu sterowania drukarki nacisnij 
przycisk aby wyroznic pozycje; TAK, a 
nastepnie nacisnij przycisk v, abyjq 
wybrac. Licznik zespotu utrwalacza zostanie 
zresetowany, a drukarka bedzie gotowa do 
uzycia. 
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1) Druk op Menu op het bedieningspaneel 
van de printer om naar de menu's te gaan. 

2) Druk op ▼ om APPARAAT 
CONFIGUREREN te markeren en druk 
vervolgens op v om deze optie te selecteren. 



3) Druk op ▼ om HERSTEL te markeren en 
druk vervolgens op v om deze optie te 
selecteren. 4) Druk op ▼ om RESET 
BENODIGDHDN te markeren en druk 
vervolgens op ✓ om deze optie te selecteren. 



5) Druk op ▼ om NIEUWE FUSERKIT te 

markeren en druk op ✓ om deze optie te 
selecteren. 6) Druk op ▼ om JA te markeren 
en druk vervolgens op V om deze optie te 
selecteren. 



1) Siirry valikkoihin painamalla kirjoittimen 
ohjauspaneelin VALiKKo-nappainta. 

2) Korosta MAARITA ASETUKSET 
painamalla ▼ ja valitse se painamalla v. 



3) Korosta ALKUTILA painamalla ▼ ja 
valitse se painamalla 4) Korosta NOLLAA 
TARVIKKEET painamalla ▼ ja valitse se 
painamalla v. 



5) Korosta UUSI KIINNITYSYKS painamalla 
▼ ja valitse se painamalla v'. 6) Korosta 
KYLLA painamalla ▼ ja valitse se 
painamalla S. 



1) Nyissa meg a menuket a nyomtato 
vezerlopultjan a Menu gomb 
megnyomasaval. 2) Jelolje ki az 
ESZKOZKONFIGURALAS pontot a ▼ 
gombbal, es valassza ki a v gombbal. 



3) Jelolje ki a VISSZAALLlTASOK pontot a 
▼ gombbal, es valassza ki a v gombbal. 

4) Jelolje ki a KELLEKEK NULLAZASA 
pontot a ▼ gombbal, es valassza ki a v 
gombbal. 



5) Jelolje ki az UJ BEEGETOKESZLET 
pontot a ▼ gombbal, es valassza ki a v 
gombbal. 6) Jelolje ki az IGEN pontot a ▼ 
gombbal, es valassza ki a v gombbal. 



1) Pada panel kontrol printer, tekan Menu 
untuk mengakses menu. 2) Tekan ▼ untuk 
menyorot CONFIGURE DEVICE, lalu tekan 
v untuk memilihnya. 



3) Tekan ▼ untuk menyorot RESETS, 
kemudian tekan v untuk memilihnya. 

4) Tekan ▼ untuk menyorot RESET 
SUPPLIES, lalu tekan v untuk memilihnya. 



5) Tekan ▼ untuk menyorot NEW FUSER 
KIT, kemudian tekan V untuk memilihnya. 

6) Tekan ▼ untuk menyorot YES, lalu tekan 
v untuk memilihnya. 



1) 7'U>^(0ZI> SP-JU A^UT, X- 
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1) Ga til skriverens kontrollpanel og trykk pa 
Meny for a apne menyene. 2) Trykk pa ▼ for 
a utheve KONFIGURER ENHET, og trykk 
deretter pa ✓ for a velge det. 



3) Trykk pa ▼ for a utheve 
TILBAKESTILLINGER, og trykk deretter pa 
v for a velge det. 4) Trykk pa ▼ for a utheve 
TILB.ST REKVISITA, og trykk deretter pa v 
for a velge det. 



5) Trykk pa ▼ for a utheve NYTT 
VARMEEL.SETT, og trykk deretter pa v for 
a velge det. 6) Trykk pa ▼ for a utheve JA, 
og trykk deretter pa v for a velge det. 



1) Na panelu sterowania drukarki nacisnij 
przycisk Menu, aby otworzyc menu. 

2) Nacisnij przycisk aby podswietlic 
pozycje KONFIGURACJA URZADZENIA, a 
nastepnie nacisnij przycisk V , aby ja. wybrac. 



3) Nacisnij przycisk aby wyroznic pozycje 
ZEROWANIE, a nastepnie nacisnij przycisk 
v, aby ja. wybrac. 4) Nacisnij przycisk 
aby wyroznic pozycje RESETOWANIE 
MATERIAtOW, a nast^pnie nacisnij przycisk 
v, abyja. wybrac. 



5) Nacisnij przycisk aby wyroznic pozycje 
NOWY ZESPOL UTRWALACZA, a 
nastepnie nacisnij przycisk V , abyja. 
wybrac. 6) Nacisnij przycisk aby wyroznic 
pozycje TAK, a nastepnie nacisnij przycisk 
v, abyja. wybrac. 
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De teller van de fusereenheid is opnieuw 
ingesteld en de printer is klaar voor gebruik. 



Ga voor meer informatie naar: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Kiinnitysyksikon laskuri on nollautunut, ja 
kirjoitin on kayttovalmis. 



Katso lisatietoja osoitteesta 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Ezzel visszaallitotta a beegetomu 
szamlalojat; a nyomtato hasznalatra kesz. 



Tovabbi informacio: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Penghitung unit fuser sudah diatur ulang dan 
printer siap digunakan. 



Untuk bantuan lebih lanjut, kunjungi: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Sl!-Sb|7r^u|cK 



¥7r E§ D Ji Mr2=lej C\£ A r 0|M« Q£tl 
4JA|°: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Vedlikeholdsverdien for varmeelementet er For ytterligere hjelp, ga til: 

tilbakestilt, og skriveren er klartil bruk. • http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Licznik zespotu utrwalacza zostanie 
wyzerowany, a drukarka b^dzie gotowa do 
uzycia. 



Dodatkowq pomoc mozna uzyskac w witrynie: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 
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Verifique o conteudo. O kit do fusor contem 
um fusor de reposicao e urn cilindro de 
recolhimento da Bandeja 2 para a 
impressora HP Color LaserJet series 3500, 
3550 e 3700. 



Mensagem do painel de controle. Substitua 
o fusor quando o painel de controle da 
impressora exibir a mensagem REPOR KIT 
DO FUSOR. 



Substitua o fusor. 1) Desligue a impressora. 



ripoBepbTe coflep>KMMoe. B Ha6op 
TepivioojieMeHTa bxoamt 3anacHOM 
TepMOOJieivieHT m npneiviHbiM po/WK ajih 
JloTKa 2 flnsq npuHTepoB HP Color LaserJet 
3500, 3550 m 3700 series. 



Coo6meHne Ha naHe/in ynpaBneHnn. Ecnn 
Ha naHenn ynpaBneHun npuHTepa 
OTo6pa>KaeTCsq coo6meHne 3AMEHMTE 
TEPM03J1., cneflyeT 3aMeHHTb 
TepMoaneivieHT. 



3aMeHMTe TepMoa/ien/ieHT. 1 . BbiiaiHDHMTe 
npuHTep. 



Kontrollera innehallet. Forpackningen med 
fixeringsenheten innehaller en 
ersattningsenhet och en inmatningsvals for 
fack 2 for skrivarna i HP Color LaserJet 
3500, 3550 och 3700 series. 



Meddelande pa kontrollpanelen. Byt ut 

fixeringsenheten nar skrivarens kontrollpanel 
visar meddelandet BYT UT FIXERSATS. 



Byta ut fixeringsenheten. 1) Stang av 
skrivaren. 



^ii«afih:;naiJCTT£j^ii^a^nw?miJ8uuuviu 
ua^gnnSjfiximtsnHSjaxifnn 2 cinviful^nii 
wia^wjj'w HP Color LaserJet 3500, 3550 uas 
3700 series 



ljaFmjjiJuiiw-OFnijPijj nlSLiuvlTiuafiCauw-o 
pnuflusja^iflla-jviijvuiffeij'ijapmji REPLACE 
FUSER KIT (iilatJU^Aa.iln'scwbitfa'!) 



uJauuvhiWEri 1) Tlm^a-atiim 



HP Color LaserJet 3500, 3550 H 3700 %¥\ jftSSlIfFBS , sJLi&SH^SfcMfto 



icerigi denetleyin. Kaynastirici seti HP Color 
LaserJet 3500, 3550 ve 3700 series yazici 
igin bir yedek kaynastirici ve Tepsi 2 kagit 
alma silindiri igerir. 



Kontrol paneli iletisi. Yazici kontrol 
panelinde KAYNASTIRICI SETiNi 
DEGiSTiRiN iletisi goruntulendiginde 
kaynastiriciyi degistirin. 



Kaynastinciyi degistirin. 1) Yaziciyi kapatin. 
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2) Abra a porta traseira inferior 
(compartimento de saida traseiro). 
AVISO! O fusor estara quente. Aguarde 
10 minutos antes de continuar. 



3) Deslize para fora o extensor da bandeja 
da porta traseira inferior. 



4) Levante e puxe a porta traseira inferior 
enquanto pressiona, com urn dedo, a guia 
com arestas no lado esquerdo da porta. 
Remova a porta traseira inferior. 



2. OTKpOMTe HM>KHK)K) 3aflHKDK> flBepuy 
(3aflHMM BblXOflHOM OTCeK). 

BHI/IMAHME! TepMoajieMem nMeeT 
BbicoKyK) TeMnepaTypy. ripe>Kfle neM 
npoflon>KMTb, noflO>KflMTe 10 MMHyT. 



3. BbiflBMHbTe yflnnHMTenb noTKa Ha HM>KHeM 
3aflHeM flBepqe. 



4. npunOflHMMMTe M nOTflHHTe 3a HkDKHKJIO 

3aflHK3K)flBepL(y, Ha>KMMafl npn stom 
nanbueM Ha pe6pncTbiM H3bN0K b neBOM 

HaCTM flBepL(bl. CHMMMTe HM>KHK)K) 3aflHK)KD 

ABepu,y. 



2) Oppna den nedre bakre luckan (bakre 
utmatningsfack). 

VARNING! Fixeringsenheten ar het. Vanta 
10 minuter innan du fortsatter. 



3) Dra ut den nedre bakre luckans 
fackforlangare. 



4) Lyft upp och dra ut den nedre bakre 
luckan och tryck samtidigt med ett finger pa 
haken med kanter till vanster om luckan. Ta 
bort den nedre bakre luckan. 



2) il^nchuMfHEbua-™ (mAvraaanehuvifN) 
fhifiau! fiTwaisjtfiPmjj-saulma^n 10 unfl 
riaii5iiiuunT5(na 



3) iasmriiu^mufnflthiffnuMa^wan<rtM3u 
aan 



4) unuasfwdnflnuw&irt'iua'N Maijrivuvu'lv? 
1*B\*nn(ni.i.rijW5au^uiJU6inu , Sitjnja\iiJina(iipJn 
tfnuwa-iijtaiuh-aaan 



2) mSCFM ( fc^ifitt* ) o 



lea ! 

, mm 



3);t iHTmmmmmmRo 



4) m^mmitTS^&imm&wfr , mri 



2) Alt arka kapagi agin (arka gikis bolmesi) 
UYARI! Kaynastirici sicaktir. Devam 
etmeden once 10 dakika bekleyin. 



3) Alt arka kapak tepsi genisleticisini disari 
kaydinn. 



4) Kapagm sol tarafmdaki tirtikh tirnaga 
parmagimzla basarken alt arka kapagi 
kaldinp gekin. Alt arka kapagi gikarm. 
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5) Coloque os polegares sobre as arestas 
azuis (proximas a etiqueta de aviso) e, 
utilizando os dedos, puxe para cima as 
travas azuis. 



6) Puxe o fusor para fora da impressora. 
Nota Para obter informacoes sobre como 
descartar adequadamente o fusor usado, va 
para http://www.hp.com/recycle. 



7) Retire o novo fusor da embalagem. 



5. Ynnpancb 6onbUJMMM nanbu,aiviM b CMHue 
BbiCTynbi (pnflOM c npeflynpe>KflaiomeM 
OTMKeTKOM), noTAHMTe nanbu,aivii<i BBepx 3a 
cnHne 3amenKM. 



6. BbiTamme TepMoaneivieHT m npuHTepa. 
npuMenaHneflnsi nonyneHMfl CBefleHMM o 

TOM, KaK npaBklJlbHO yTHriM3MpOBaTb 

ncnonb30BaHHbiM TepMoaneivieHT, noceTMTe 
y3en http://www.hp.com/recycle. 



7. M3BneKMTe hobwm TepMoaneivieHT m 
naKeia. 



5) Satt tummarna pa de bla kanterna (nara 
varningsetiketten) och anvand de andra 
fingrarna for att dra uppat med hjalp av de 
bla sparrarna. 



6) Dra ut fixeringsenheten ut skrivaren. 
OBS! Information om hur du kasserar den 
begagnade fixeringsenheten pa ratt satt finns 
pa http://www.hp.com/recycle. 



7) Ta fram den nya fixeringsenheten ur pasen. 



5) in*{bifaiMflaifoaasia*im#u!ltfni3u (Ina 



6) ^vtai^aiaan^inwIa^vijjvJ 

vunuivtq wnnCTa^mitfajjatfawain^TninSfm 

vi^ii«afvtttfuaiam<ai,wijis;a'ij "[lhalilfl 

http://www.hp.com/recycle 



7) un^Twai1vijjaan?nnn-]ij , 5i^ 



5) Mnm&&n&&&%% ( 



6) ffi£PS«iatU»Mg§o 

fi\ , liS http://www.hp.com/recycleo 



7)«tSSta*BiaSr«l»*S 



5) Basparmaklarmizi (uyan etiketinin 
yanmdaki) mavi tirtiklarm uzerine koyun ve 
mavi mandallari parmaklannizla yukari gekin. 



6) Kaynastiriciyi yazicidan cekerek cikarm. 
Not Kullanilmis kaynastiricinm en uygun 
sekilde elden cikarilmasi hakkinda bilgi igin 
http://www.hp.com/recycle adresini ziyaret 
edin. 



7) Yeni kaynastiriciyi ambalajindan gikarm. 
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8) Mantenha o fusor com os polegares sobre 
as arestas azuis e os dedos sobre as travas 
azuis. Empurre os dois lados do fusor para 
dentro da impressora. 



9) Pressione as arestas pretas na parte 
frontal do fusor ate ele se encaixar no local. 



10) Gire as alavancas verdes para cima. 



8. B03bMHTe TepMOOJieMeHT 60JlbLUMMM 

najibuaMi/i 3a cnHne BbiCTynw, a 
ocTanbHNMM nanbu,aMM - 3a cnHne 3aiiienKM. 
Ha>KMMasq Ha o6a KOHua TepMoaneivieHTa, 
3aflBMHbTe ero b npuHTep. 



9. HawaB Ha nepHwe si3biHKM Ha nepeflHew 
nacTM TepMoaneivieHTa, 3aflBMHbTe ero Ha 
MecTO flo menHKa. 



10. rioBepHMTe 3eneHbie pbina>KKM b 
BepxHee nonoweHi/ie. 



8) Hall i fixeringsenheten med tummarna pa 
de bla kanterna och den andra fingrarna pa 
de bla sparrarna. Skjut in bada andarna av 
fixeringsenheten in i skrivaren. 



9) Tryck pa de svarta kanterna pa 
fixeringsenhetens framsida tills den glider pa 
plats med ett klick. 



10) Vrid pa de grona spakarna tills de pekar 
uppat. 



8) ^uiMTusJflaiJ'iKPia'avlTi'Baw^utunwuuai; 
Ivuiaw] WLiuffanSunwuCTumuvfxiSa^ua^vlT 
luafmlutPiSaxiwu'w 



9) nfla^iflianiJUAnuviunnja^ltoi^afmw 
n v\ i ina f fi a n \,m n vi 



10) vmufnulEjnSraEnliJviinnuMiMiJu 



8) *m&ik&9mmt/3m&m&$Mi- 



8) Basparmaklannizi mavi tirtiklarm ve 
parmaklarinizi mavi mandallann uzerine 
koyarak kaynastiriciyi tutun. Kaynastinciyi iki 
kenarmdan yaziciya itin. 



9) Kaynastinci yerine oturana kadar 
kaynastiricmin on tarafindaki siyah tirtiklara 
basin. 



10) Yesil kollari yukariya dogru dondumn. 
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11) Para recolocar a porta traseira inferior, 
mantenha a porta em um angulo de 45 graus 
e encaixe a cavilha no orificio redondo no 
lado direito. 



11. HTOebl BHOBb npMCOeflMHMTb HM>KHK)KD 
3aflHK3K) flBepLiy, COBMeCTMTe LUTMCpT C 

KpyrnbiM OTBepcTneM Ha npaBOw dopoHe 
flBepL(bi, yflep>KMBa!q ee nofl yrnoM 45 
rpaflycoB. 



11) Nardu sattertillbaka den nedre bakre 
luckan haller du den i 45 graders vinkel och 
passar in piggen i det runda halet pa hoger 
sida. 



11) lumilfi^lnmu'M^ftiuan^ Ivif^ij^lnef-iEJijjj 
45 a-otfi iiat^LSaum^utfa-inajjmierurtm 



11) mmm^mTmWiH , & 45 MSMte 



12) Pressione as arestas na guia no lado 
esquerdo da porta e encaixe a cavilha no 
orificio redondo. 



12. HawMMasi Ha pe6pncTyio noBepxHOCTb 
5q3b[HKa Ha neBOM dopoHe flBepLiw, 
BCTaBbTe lutmcpt b Kpymoe OTBepCTMe. 



12) Tryck pa kanterna pa haken till vanster 
om luckan och passa in piggen i det runda 
halet. 



12) STF^iisi # te^fesistf , mm +i*st 

AH?Lo 



13) Feche a porta traseira inferior. 



13. 3aKpoMTe hm>khk>k> 3an,Hioio flBepLiy. 



13) Stang den nedre bakre luckan. 



13) MfflTM&no 



12) n^i^uiiuunumu'ifntjua^pjn uatldifiauiih 13) ilwpJnirinu'Haxiftiuan^ 
Itwia-anajJ 



11) Alt arka kapagi yeniden takmak iizere 12) Kapagm sol tarafmdaki tirnagm 13) Alt arka kapagi kapatin. 

kapagi 45 derece aciyla tutun ve pimi sag tirtiklarma basin ve pimi yuvarlak delige 

taraftaki yuvarlak delige takm. sokun. 
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Substitua o cilindro de recolhimento. 

1) Retire a Bandeja 2 e coloque-a sobre uma 
superficie plana. 

Nota A impressora ainda deve permanecer 
desligada. 



2) Com um dedo empurre o lado azul do 
cilindro de recolhimento ate a cavilha sair do 
orificio direito. 



3) Puxe cuidadosamente para baixo o 
cilindro de recolhimento para remover da 
impressora a cavilha esquerda do cilindro. 



3aMeHme noflaioii(MM ponnK. LBbiHbTe 
JIotok 2 m nono>KMTe ero Ha nnocKyio 

nOBepXHOCTb. 

ripuMenaHne npuHTep cneflyeT ocTaBMTb 

BblKJIKDHeHHblM. 



2. Ha>KMMTe nanbLieivi Ha cmhkjkd dopoHy 
npneiviHoro ponnKa, noKa lutmcdt He BbiMfleT 
M3 npaBoro OTBepcTusq. 



3. AKKypaTHO noTAHUTe npneiviHbiM ponnK 

BHM3, HT06bl BblHyTb JieBbIM LUTMCDT 

npneMHOro ponnKa m npuHTepa. 



Byta ut inmatningsvalsen. 1 ) Ta ut fack 2 
och placera det pa ett plant underlag. 
OBS! Skrivaren ska fortfarande vara 
franslagen. 



2) Anvand ett finger for att skjuta pa den bla 
anden av inmatningsvalsen tills piggen 
sticker ut genom det hogra halet. 



3) Dra forsiktigt i inmatningsvalsen for att 
lossa den vanstra piggen pa valsen fran 
skrivaren. 



iilaEmanna-ofixiri'SKeni* 1) limim 2 aamnufh 

Tvoiruwuduijunu 

wntjwei ifiSaxi'WjjwfiTSLi-aUiiiaLj 



2) T.^uiviu^uininiJU^nuSunwunja^annSxiS^ 
rvuwm qunitrt-aifiaEjaanjjn^nn'iia^CTnunm 



3) S^anna^S^n^^nBa^iatjn^ujjuiai'wauniflatj 
5iin , i5iLinja'3anna>jS'3mtsn»aan5inn : i1a\i«uvi 



imisi. 1) m\a 2 ma&w. , 



2) @.m-®¥m®T%mMM®m&m 



m 3) &%wmmmm'iiTft , mw^mmmm 



Kagit alma silindirini degistirin. 1) Tepsi 2'yi 
gikann ve duz bir zemine yerlestirin. 
Not Yazici kapah durumda olmahdir. 



2) Pirn sag taraftaki delikten disari gikmcaya 
dek kagit alma silindirinin mavi tarafma bir 
parmagmizla bastirm. 



3) Kagit alma silindirinin sol pimini yazicidan 
gikarmak icin silindiri yavasga asagiya dogru 
gekin. 
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4) Retire o novo cilindro de recolhimento da 
embalagem. 

Nota Para obter informagoes sobre como 
descartar adequadamente o cilindro de 
recolhimento usado, va para 
http://www.hp.com/recycle. 



5) Segure o lado azul do cilindro de 
recolhimento e insira a cavilha esquerda no 
orificio redondo na impressora. 



6) Empurre para dentro o cilindro de 
recolhimento enquanto levanta o lado direito 
do cilindro, para que o pino entre no orificio 
e encaixe no local. 



4. l/l3BneKMTe hobwm npweMHbiw ponnK va 
naKeTa. 

npkiMenaHifiefl™ nonyneHnsq CBefleHMM o 
tom, KaK npaBunbHO yTnnn3npoBaTb 
MCnOHb30BaHHblM npneMHbiM ponnK, 
noceTMTe y3en http://www.hp.com/recycle. 



5. Bo3bMMTe npneiviHbiM ponnK 3a cmhkxo 

CTOpOHy M BCTaBbTe JieBblM LiJTMdpT B 

Kpyrnoe OTBepcTue b npuHTepe. 



6. Ha>KMMTe Ha npweMHbifi ponnK, 
oflHOBpeMeHHO noflHMMan npaByio dopoHy 
npneMHOro ponnKa, hto6n WTi/idrr BOLuen b 
OTBepcTue m BCTan co merNKOM Ha MecTO. 



4) Ta fram den nya inmatningsvalsen ur 
pasen. 

OBS! Information om hur du kasserar den 
begagnade inmatningsvalsen pa ratt satt 
finns pa http://www.hp.com/recycle. 



5) Hall i inmatningsvalsens bla ande och satt 
in den vanstra piggen i skrivarens runda hal. 



6) Skjut inmatningsvalsen inat och lyft 
samtidigt upp valsens ho'gra ande sa att 
piggen fors in i halet och valsen sitter pa 
plats med ett klick. 



4) tfnann8-oSgn«fln»lwjJaon<annfNiJiis 
vixnuivifi vnnflfNrrmai l |aifitnmrifirmfl4qn 
nS^?i\in , stenB>Tl'Buaiaun'jivi>n::f<>i TihflliJd 
http://www.hp.com/recycle 



5) ihsfiaTOnuiunwu^a^gnna^n^irnB nat 
IciiSatJsinn^nuinjilu^a-jnajisjaji.fi^aj'Muvi 



6) tnugnna^^nvmm'th Maiimjunshunm 



tfl, , iiill http://www.hp.com/recycleo 



4) Yeni kagit alma silindirini ambalajindan 
gikann. 

Not Kullanilmis kagit alma silindirinin en 
uygun sekilde elden gikanlmasi hakkmda 
bilgi igin http://www.hp.com/recycle adresini 
ziyaret edin. 



5) Kagit alma silindirinin mavi tarafmdan 
tutun ve sol pimini yazicmin yuvarlak deligine 
sokun. 



6) Kagit alma silindirinin sag tarafmi 
kaldinrken, silindiri igeriye dogru bastirarak 
piminin delige girmesini ve yerine oturmasim 
saglayin. 
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7) Gire o lado azul do cilindro de 
recolhimento ate encaixar no local. 



8) Recoloque a Bandeja 2. 



9) Ligue a impressora. 



7. rioBepHMTG cmhkdk) CTopoHy npweMHoro 
ponnKa flo menHKa, hto6m oh Bdan Ha MecTO. 



8. YCTaHOBUTe JIotok 2. 



9. BioiKDHMTe npuHTep. 



7) Vrid pa inmatningsvalsens bla ande tills 
den glider pa plats med ett klick. 



8) Satt tillbaka fack 2. 



9) Sla pa skrivaren. 



7) MiJU<nnu3unMu^a^annBiSiMniK(rn»w 



8) Iftnei 2 naumvl 



9) Lilsiinia-vi'wji^ 



7) Mn^mmn^m^ABmmmm^msisi 8) 2 mm a 



9) mmmm®n,mo 



7) Kagit alma silindirinin mavi tarafmi yerine 
oturuncaya dek dondurun. 



8) Tepsi 2'yi yerine takm. 



9) Yaziciyi agin. 
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Redefina o contador da unidade do fusor. 

Apos um curto periodo de tempo, o painel de 
controle da impressora podera exibir a 
mensagem NOVO KIT DO FUSOR. 



Se a mensagem NOVO KIT DO FUSOR 

aparecer, va para a etapa A. Se a 
mensagem nao aparecer, va para a etapa B. 



No painel de controle da impressora, 
pressione ▼ para realgar SIM e, em 
seguida, pressione v para seleciona-lo. O 
contador da unidade do fusor e redefinido e 
a impressora esta pronta para uso. 



C6pocbTe cneTHMK TepMoaneMema. Mepe3 
He6ojibiuoe Bpeivisq Ha naHenn cocTonHun 
npuHTepa nonBHTCn coo6i±(eHMe HOBbll/l 
HABOP TEPM03J1-TA. 



Ecnn noflBMTCn coo6i±(eHMe HOBbIM 
HABOP TEPM03J1-TA, nepetiflme k wary 
A. Ecni/i coo6meHne wenosiBMTCfl, 
nepetiflMTe k luary B. 



Ha naHenn ynpaBneHnsq npm-uepa Ha>KMi/iTe 

HT06bl BblCBeTMTb PJK, a 3aTeM Ha>KMMTe 

v, HTo6bi Bbi6paTb 3tot napaiweip. CneTHMK 
TepivioaneMeHTa c6poiueH, m npuHTep totob 

K MCnOJlb30BaHMK). 



Nollstalla fixeringsenhetens rakneverk. 
Efter ett tag kan meddelandet NY 
FIXERINGSSATS visas pa skrivarens 
kontrollpanel. 



Ga till steg A om meddelandet NY 
FIXERINGSSATS visas. Om det inte visas 
gar du till steg B. 



Tryck pa ▼ pa skrivarens kontrollpanel for 
att markera JA och tryck sedan pa v for att 
bekrafta. Fixeringsenhetens rakneverk 
nollstalls och skrivaren ar klar att anvandas. 



NEW FUSER KIT ftnqiJniriybi'Ba'flvm) 



mrrfanTW NEW FUSER KIT ( < tt(>ia,iJn'5£uyb 
i«a4Tn>j) lhnnnflu ItTliltf tfufnau A vnntfa 
mtu Mlnna#u IvTliJYltfuisiau B 



uiiuwjfnufiuua-jifi^a-jvijjH 1v5n«iju ▼ warn 
ifi^ajMjnu YES (Isf) imneiiju v iwaiSan ctt 

•fijjYMtmajjI^Tu 



A„ anjUS&WttiiSlflJ. , MilfT^lf Bo 



Kaynastinci birim sayimmi sifirlaym. Kisa 
bir sure sonra kontrol paneli ekranmda YENi 
KYNSTRC SETi iletisinin goruntulenmesi 
gerekir. 



YENi KYNSTRC SETi iletisi goruntulenirse, 
adim A'ya gecin. ileti goruntulenmezse, adim 
B'ye gegin. 



Yazici kontrol panelinde ▼ dijgmesine 
basarak EVET segenegini vurgulaym ve 
ardindan segmek igin v dijgmesine basin. 
Kaynastinci birimi sayimi sifirlanir ve yazici 
kullanima hazir hale gelir. 
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1) No painel de controle da impressora, 
pressione Menu para entrar nos menus. 

2) Pressione ▼ para realgar CONFIGURAR 
DISPOSITIVO e, em seguida, pressione v 
para seleciona-lo. 



3) Pressione ▼ para realgar REDEFINICAO 
e, em seguida, pressione v para seleciona- 
lo. 4) Pressione ▼ para realgar REINICIAR 
SUPRIMENTOS e, em seguida, pressione 
•s para seleciona-lo. 



5) Pressione ▼ para realgar NOVO KIT DO 
FUSOR e, em seguida, pressione v para 
seleciona-lo. 6) Pressione ▼ para realgar 
SIM e, em seguida, pressione v para 
seleciona-lo. 



1. Ha naHenn ynpaBneHun npuHTepa 

Ha>KMMTe MEHK3, HT06bl BOMTM B MeHK). 

2. Ha>KMMTe HT06bl BblCBeTMTb 

KOH<t>W~yP. yCTP-BA, a 3aTeM HawMMTe 
✓ , HTo6bi Bbi6paTb 3tot napaivieTp. 



1) Tryck pa Meny pa skrivarens kontrollpanel 
sa att menyerna visas. 2) Tryck pa ▼ for att 
markera KONFIGURERA ENHET och tryck 
sedan pa v' for att bekrafta. 



3. Ha>KMMTe hto6n BbiflennTb nyHKT 
CBPOC YCTAHOBOK, a 3aTeM Haxwme v, 

HT06bl Bbl6paTb erO. 4. Ha>KMI/ITe HT06bl 

Bbifle/iuTb nyHKT CBPOC PACX.MATEP., a 
3aTeM Ha>KMMTe hto6m Bbi6paTb ero. 



3) Tryck pa ▼ for att markera ATERSTALL 
och tryck sedan pa v for att bekrafta. 

4) Tryck pa ▼ for att markera ATERST. 
FORBR. och tryck sedan pa v for att 
bekrafta. 



5. Ha>KMMTe HTo6bi BbiflennTb nyHKT 
HOBbll/l HABOP TEPM03J1-TA, a 3aTeM 
Ha>KMMTe v, HTo6bi Bbi6paTb ero. 

6. Ha>KMMTe HT06bl BblCBeTMTb flA, a 
3aTeM Ha>KMMTe V, HT06bl Bb[6paTb 3T0T 

napaMeTp. 

5) Tryck pa ▼ for att markera NY 
FIXERINGSSATS och tryck sedan pa v for 
att bekrafta. 6) Tryck pa ▼ for att markera 
JA och tryck sedan pa v for att bekrafta. 



1) neiiJu Menu (ijju) lnuiw-amijfijjua^frtaii 
irtjjw iwai'ihfiisju 2) nei ▼ iwaiSauutiiiain^liJ 
vi CONFIGURE DEVICE (rinMUAfhaiJn'jfu) 
uamei v iwaiaan 



3) nei ▼ maiSauuniJEf'inxi'liJM RESETS 
("h<8*i) iifftnei v u'aiSan 4) nsi ▼ iviaiSau 
unuff-jn-a'liJfl RESET SUPPLIES (IfgeiqiJnifu 
auiilaao) ufbnei v u'aiSan 



5) n«i ▼ I'waiSauunuff-in^'liJ'M NEW FUSER 
KIT (•Bwailn'Sfuvlii^iafl'Hjj) Uchnei ✓ ma 
iSan 6) na ▼ mai8auuciLicriu"l.iJv1 YES (W) 
iiamn v maiSan 



3) gT^&a RESETS , SS&jgTvJn&ii 



1) Yazici kontrol panelinde meniilere girmek 
igin Menu dugmesine basin. 2) ▼ dugmesine 
basarak CiHAZI YAP I LAN D I RM A segenegini 
vurgulaym ve ardindan segmek igin v 
dijgmesine basin. 



3) ▼ dijgmesine basarak SIFIRLAYICILAR 

segenegini vurgulaym ve ardindan segmek 
igin v dijgmesine basin. 4) ▼ dijgmesine 
basarak SARF ML SIFIRLAMA segenegini 
vurgulaym ve ardindan segmek igin v 
dugmesine basin. 



5) ▼ dugmesine basarak YENi KYNSTRC 
SETi segenegini vurgulaym ve ardindan 
segmek igin v dugmesine basin. 6) ▼ 
dugmesine basarak EVET segenegini 
vurgulaym ve ardindan segmek igin v 
dijgmesine basin. 
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O contador da unidade do fusor e redefinido 
e a impressora esta pronta para uso. 



Para obter ajuda adicional, consulte o site: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



CneTHMK TepMOoneivieHTa c6poiueH, v\ 
npuHTep roTOB k ncnonb30BaHMK). 



flnsq nonyneHnsq flononHmenbHOM noMOinn 
noceTMTe Web-y3en no aflpecy: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Fixeringsenhetens rakneverk nollstalls och 
skrivaren ar klar att anvandas. 



Om du vill ha mer hjalp gar du till: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



muij^a^'B^vlTi'Baf'OK'lCTfijnn'sii.'Bfiuati.Piia^ ^nwiumnjjtfimMaamminij liheililvi: 
flinfasvrfaul^ta'm • http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



fflEP^HTo • http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 



Kaynastirici birimi sayimi sifirlanir ve yazici 
kullanima hazir hale gelir. 



Daha fazla yardim igin bu sayfaya gidin: 

• http://www.hp.com/support/clj3500 

• http://www.hp.com/support/clj3550 

• http://www.hp.com/support/clj3700 
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http://www.hp.com/support/clj3500 • 
http://www.hp.com/support/clj3550 • 
http://www.hp.com/support/clj3700 • 



Fa ■ y . 

\m m i&i 1*1 




6_^5>L> CUijliaJI c*>4J^l3 _>g*£LoJI J>I-XS JLfljgti ,Ou 
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P H ■ U 

L^J \M L±J 141 




o o o 



.^Jjiajiull 6_>5>L> iajlkJI o^w>l3 



Fa ■ y 

l&l yj iai la 




o o o 



Jl Jail ,0JuJC> j^o Jfti 6x>S <dLu ji\ o jgb bl 
Jail , <iJ Lou_,JI jgl^v ^ /j/Lol .A ,<x9j ooJo> 
.B q^kdJI 




o o 



6>i9 asj .ji^JI l _ f ic jgi^inll 6a>3 aIac hi.iol 

_>fy£u> 0A>3 cULjj ,*x£>jjl <i>^J ^jDjSti AS t 6j..n9 

.OJLfJL? 




o o o 



ho.^l ,AJ >OJuJl^ 0Jl>3 jiirtil ▼ log..ol (5 

Jai^l ^ , |as u ji.nvl ▼ Jaijial (6 .Ib>JuA>iI v^Jc 



■ - ■ y 

Lil Lil Lil Lil 




o o o 



v' l _ r lc hg.^l ,oj njtfgji oaIcI >uaJ ^ kxsz*o\ (3 

oLojliiun Qju^ Oilcl _hjuOuJ ▼ ]aSL^>\ (4 .la>JL.A>J 

.la>A;AxJ Vjc KejZjI ,0; ricLtb 




■ - ■ y 

liJ Lil Lil LiJ 




; 



.jL^> ^^Sj Jju-ojJ ^ hg.fol (2 . l doJ l_9_nJ I J^>aU 
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ojbdl gSji Louuu J>l.xJU i^uuJI £u|$kuul £9jI (6 

4>iaJI J^>jJL p. nil ^ n. in. opo l^J ;>aj^l 
( _J la)jl_ > fiL u j| ( _ r lc Jjo 0_>iijJ I gfluuuu^ 



Jjolj v^ouJI iil^WiM .jjjjMI v^bJI dLuLol (5 



.OuO^JI ^jD O.VJC*JI vJouuJI tu|$kljujl <?_>>l (4 
^1 Jiijul i^ju^? ^JSLuju dLgii.inll v J* J uaJI ajl^kuul 

.http://www.hp.com/recycle ^ £9>° 




.iszjlkJI Jig. in. ,<x9 (9 ."2 gjj" v*^> id (8 <Vjjl^ «S>> ij^jouJI iOl^kujM ^jjVI i^bJI dl_p> (7 

jl^^iijuujl l _ r Lc aJljJI 6 *j$*o ^jji> 
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.JiuuJI ^^JbJI V UI jlcl (13 



qLulLILi 6}£>$&]\ _p>l^>JI Jj^s iasJo\ (12 
.ii^ljJI 



V UI dUol .J^yJI V UI OmS 6jIe>I (11 
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.<Lii>JI tjxj oAjjqJI jg.nnW 6x>$ £j>\ (7 .iffijlkJI g_jL> jg.i-inll (6 ;>o v_^L) clSj_>JI _>?[3^JI Jc £<i> (5 

^uj £9>o Jl Jiiil JSJoj jgi^nll . E L9_j jj I 

.http://www.hp.com/recycle 




.^lill iS^lffiJI g^jjJI Jc J.u o^iij o>^3 g/vin; ol J! jg.^nll <i£>l.3 gi^l .clSj_JI JLaS^JI Jc iS>>^l £?La^[s cLSjjJI 
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.iffijlkdl J;g.;r; ^S[suL pS (1 .jguonll JIjuIujI 



. jgiionll 6i>5 JjuLul <iJLj_JI ,a£>iJI a>$l ^sLi 



.series 3700 33550 3HP Color LaserJet 3500 




iasL^u Laiu , , 1 0 ■.< 1 1 ,_ f flL>JI V UI o^>ja;l3 gjjl (4 

. J^uJI ^^JbJI V UI £>l . V UU 




£jbJJ J^JI ^aJbJI V UL gjjJI 3ljiol (3 .(.uibJI <xts[>) J^J ^^bJI V UI 5i9l (2 

10 _Jijil .<U>Lj jg.nnll OX>$ !jjA>J' 



42 




invent 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 



www.hp.com 



